CASCADA

OKAP NASCIENNY / WALL-MOUNTED HOOD

Sterowanie / Control: pilot na podczerwien (opcjonalnie),
dotykowe z wyswietlaczem
remote control infrared (optional), touch control with display

Maksymalna wydajnos¢ turbiny / Air flow maximum: 700 m3/h

850 m3/h
Stopnie predkosci / Speed range: 4
Oswietlenie / Light source: oczko LED: 2x2 W

round LED: 2x2 W

Wykonczenie / Finishing: szkto hartowane biate lub czarne
tempered glass white or black

Poziom gto$nosci / Noise level: 44+64 dB(A) (700 m3/h)
42+69 dB(A) (850 m?3/h)

Wariant pracy / Mode: wyciag lub pochtaniacz
extraction or recirculation

min. 400 - max. 750

min. 790 - max. 1140
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Dostepne szerokosci:
Widths available: 600 mm, 800 mm, 900 mm

Dostepne kolory:
Available colours:

Biaty potysk Czarny mat
Gloss white Matt black

ENERGY CLASS

—
—

ﬁ KLASA ENERGETYCZNA
—

e[l EFEKTYWNA FILTRACJA
L] ~ EFFECTIVE FILTRATION

(. \) CICHA PRACA

SILENT WORK

N
PILOT
H REMOTE CONTROL
\ L .
= LED = OSWIETLENIE LED
P4 ~ LED LIGHT
71\
J 9 min. CZAS AUTOMATYCZNEGO WYLACZENIA

TIMER AUTOMATIC SHUTDOWN TIME

CARBON  FILTR WEGLOWY
FILTER CARBON FILTER

34



